NEM TAYİN  CİHAZI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın tartım kapasitesi 71  g olmalıdır

2. Cihazın   hassasiyeti 0.0001 g olmalıdır

3. Cihazın nem tayin hassasiyeti     ± 0.001 % olmalıdır

4. Cihazın  kefesi 85 mm çapında paslanmaz çelik malzemeden olacaktır.

5. Cihaz  full dijital kalibrasyon özellikli olmalıdır.

6. Cihaz otomatik dara alabilecektir.

7. Cihazın ekran  VFD gösterge olmalıdır. 

8. Cihazın toz ve püskürtmeye karşı korumalı tuş takımı ve ekranı olmalıdır

9. Cihazın kurutma sistemi yüksek performanslı 400 W halojen lamba olmalıdır.
10. Lamba ömrü en az 5000 saat olmalı , günde 8 saat ve haftada 5 gün kesintisiz analiz yapıldığında lamba ömrü en az iki yıl olmalıdır.
11. Lamba kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilmeli uzman teknik servis personeline ihtiyaç olmamalıdır.
12. Cihazın kurutma sıcaklık aralığı 30° C ile 200° C arasında olmalı sıcaklık birer derecelik artışlarla programlanabilmelidir.olmalıdır
13. Sıcaklığın kefe üzerine her nokta da homojen dağılımı SRA filtre ile olacaktır.
14. Cihazda tartım sonuçlarını kaydedecek 20 set hafıza olmalıdır.

15. Cihazın nem  testi için Standart , Otomatik , Zaman bağlı ve  Manuel modlarda programları olmalıdır.
16. Cihaz standart kurutma , zamana bağlı kurutma , artan ramp ve azalan ramp şeklinde kurutma yapabilmelidir.
17. Cihazda  numunenin Sıcaklık, zaman-ağırlık,nem-yüzde gösterimi (yaş, kuru, katı, ilk ağırlık )ölçüm yapacaktır.

18. Cihazda kurutma sona erdiğinde sesli ve görsel olarak kullanıcıyı ikaz etmelidir.
19.  Cihaz kapandığı zaman kurulan set değerleri silinmemelidir.
20. Cihazda hafıza  fonksiyonu olmalı ve 100 adet tartım değerini hafızada saklamalıdır. 
21. Hafıza için seçilebilir zaman aralıları bulunmalıdır.
22.  Cihazın yerleştirildiği yerde  dengede olup olmadığını kontrol için damlalıklı denge terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin kolayca sağlanması için vidalı , denge  ayar ayakları olmalıdır. 

23. Cihaz aşırı yüke karşı korumalı olmalıdır.

24. Cihaz kararlı tartım için gövde 7 kat yalıtılmış olmalıdır, ortam sıcaklığı değişimlerine karşı korumalı olmalıdır. 

25. Cihazda otomatik çevresel ayarlar olmalıdır.

26. Cihaz GLP/GMP/ISO standartlarına uygun yazılı dokümantasyon alma özelliği bulunmalıdır. 
27. Cihazla birlikte cihazı kontrol etmek için 30 gr nem standardı  verilmelidir.

28. Cihazla birlikte raporlama ve grafik özelliği bulunan ve aynı zamanda optimum sıcaklık bulma programı ile bilgisayar bağlantı kablosu bedelsiz verilmelidir.
29. Cihazda standart printer ve bilgisayar bağlantısı için RS232 arabirimi olacaktır.
30. Cihazda püskürtmeye karşı korumalı gösterge ve tuş takımı (IP54) olmalıdır.

31. Cihaz beraberinde standart aksesuar olarak 20 adet defalarca kullanılacak numune kabı,100 Adet Disposible numune kabı , 2 Adet kefe maşası, 1 adet pens, 1 adet Kaşık, 30 g nem standardı , güç kablosu , 2 adet yedek sigorta  olmalıdır.

32. Cihazın İngilizce ve Türkçe kullanma kitabı  ve  Referans kartı bulunmalıdır

33. Cihaz  CE/ISO sertıfıkalı olacaktır.

34. Cihaz 220 –240 VAC AC adaptör ile çalışmalıdır.

